70t

50m

48 m

A small 4-axle
crane with
glant potential

LTM1070-42

Mobilkrane Mobile crane « Grue mobile
Autogru ¢ Gria movil

LT R A R WA R sl mm%‘a.ﬁ;

Mobile and crawler cranes
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Male

Dimensions « Encombrement « Dimensioni ¢ Dimensiones ¢
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O 1 |
EI \\\\_,’
S
E = w—1 L
=) =}
r OO @ :
¢ ¥ Al ¥
1t
i ] /% }
2 g T % & /
; 0 ©) (@
//, ,’I 7 z i J - z T a T
/ ! i
J // o = N ﬁ
/ 4 S A
Il // A L
’ l/ S -7 R,
/ / ” Prrd
/ - -7 SN
’ ! L SN
; ‘\‘\ \ ) b
,\ §
O
R,=Allradlenkung - All-wheel steering - Direction toutes roues - Tutti gli assi sterzanti - Direccién en todos los ejes -
Y nur mit VarioBase® - only with VarioBase® - seulement avec VarioBase® - solo con VarioBase® - sélo con VarioBase® - VarioBase®
Mal3ee DimensionsEncombrement « Dimensioni « Dimensiones »mm
A A B C D E H | K L
100 mm*
385/95 R 25 (14.00 R 25) 3900 3800 2550 2160 3574 1816 378 21° 13° 11° 17° 13°
445/95 R 25 (16.00 R 25) 3950 3850 2550 2100 3624 1866 428 23° 15° 12° 19° 15°
525/80 R 25 (20.5 R 25) 3950 3850 2690 2170 3624 1866 428 23° 15° 12° 19° 15°
* abgesenkt - lowered - abaissé - abbassato - suspensién abajo -
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easily without rolling backwards.
La fonction Hillstart-Aid facilite le démarrage en cdte. Démarrage s
et facile sans recul du véhicule.

Die Hillstart-Aid erleichtert das Anfahren am Berg. Sicheres und
einfaches Anfahren ohne Zuruckrollen. 50 m
Hillstart Aid makes starting on gradients easier. Move off safely and
L'Hill Start Aid facilita la partenza in salita. Partenza sicura e facile

. ; 95m-16m
senza tornare indietro.
Hillstart-Aid hace que sea mas facil maniobrar en la montafia.
Arranque facil y sencillo sin retrocesos.

Hillstart-Aid

E// 3,2m

NS | 2,55 m (445/95 R 25)

™ 14,51

.ﬁi 330 KW (449 PS)

TRAXON

2/
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Kraftstoffeinsparung und Gerauschreduktion

Fuel saving and noise reduction « Economie de carburant et réduRigpedmibrdi carburante e riduzione del rum
Ahorro de combustible y reduccion del ruido ¢

Automatische Regelung der Motordrehzahl wahrend des Krembietrggbden Kraftstoffverbrauch um ca. %

Automatic regulation of the engine speed during crane mode reatucéduel ab

Régulation automatique de la vitesse du moteur pendant lesdrguseipeeetide réduire la consommation de carburant jusqu‘a eny
Il controllo automatico del momento velocita del motore duiaite&baeru riduce il consumo di carburante del % circa

El uso de la regulacién automatica del régimen de motor durantdédapefiagiéduce el consumo de combustible por aprox. %

o
_ I;
] ' l,;ﬁ!.v\

Fahrabstimmung im Unterwagen mit ECO-oder Powermode reduzi@dftsiofiuertrauch
Driving strategy in the carrier with ECO- or Powermode to redu@&t noise and fu
L'adaptation du mode de déplacement avec le mode ECO ou le modecPdissédoeeks niveau sonore et la consommation d

carburant
Le strategie di guida su strada con ECOmode o Powermode riducommdunnoaiecariherante

La adaptacion de la marcha en el chasis inferior con ECOmode o Revetrmddey/ reldtonsumo de combustible
ECOmode Powermo de -

6 LTM1070-4.2



Ballast

Counterweight « Contrepoids * Zavorra ¢ Lastre ¢

LTM 1070-4.2 7




Ballast

Counterweight ¢ Contrepoids  Zavorra « Lastre ¢

.t

12t Achslast

12 t axle load

12 t de charge par essieu
Carico asse 12t

12 t de peso por eje

o 12

8 LTM1070-4.2

10t Achslast

10t axle load

10t de charge par essieu
Carico asse 10t

10t de peso por eje

o« 10

o7t

Technisch transportierbar
Technically transportable
Transport techniquement
simplifié

Tecnicamente trasportabile
Técnicamente transportable

1.0t

12t

14t

Zusatzballast

Additional counterweight
Contrepoids additionnel
Zavorra addizionale
Contrapeso adicional



Krandaten

Crane data « Dates de la grue * Dati gru « Caracteristicas ¢

Hakenflasche
Hook block « Moufles a crochet « Bozzello « Pastecas ¢ « «

== Kranfahrgestell
Crane carrier « Chassis porteur ¢ Autotelaio * Chasis ¢ ¢

m.in. mlax. % oﬁ i

4/R2

Theoretisches Steigvermdgkeorical gradeability « aptitude théorique en pente « inclinacion tedrica « capacidad de traslacion teérica en pendiente

+= Max. Stutzkrafte

Max. supporting forces « Forces d‘appui max. « Max forze di supporto
Fuerzas de apoyo max. ¢

= =

4 Kranoberwagen
Crane superstructure « Partie tournante « Torretta « Superestructura ¢ .

LTM 1070-4.2 9



Straldenfahrt

On-road driving » Déplacement sur route  Guida su strada
Marcha por carreteras s

40t

Baustellenfahrt

Jobsite driving « Déplacement sur chantier « Guida in cantiere « Marcha en obra e« ¢

U] S .

541
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Auslegersysteme

Boom/jib combinations ¢ Configurations de fleche ¢ Sistema braccio
Sistemas de pluma *

T Teleskopauslegefelescopic boom « Fléche télescopique * Braccio telescopastépiiana tel

K/NZK Mechanisch/hydraulisch verstellbare Klappsidiép@anically/hydraulically adjustable folding jib
Pointe pliante reglable mecaniquement/hydrauliquemerggtéwnta pegolabile meccanicamente/idraulicamente
Plumin abatible ajustable mecanica o hidraulicamente « $ < ¢ ...)

HK/ Mechanisch/hydraulisch verstellbare Montagespitze

NZHK  Mechanically’hydraulically adjustable assembly jib
Fléchette de montage réglable mécaniquement/hydrauliquement
Falconcino da montaggi orientabile meccanicamentegigt@ulicam
Plumin de montaje regulable mecanicamente/hidraulicamente
S / . ., .

LTM 1070-4.2 11



Hubho6hen

Lifting heights « Hauteurs de levage ¢ Altezze di sollevamento ¢ Alturas de elevacion ¢ -

awavi
/]
/
i

|
i

S

ARvinvinviny,
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Traglasten

Lifting capacities * Forces de levage ¢ Portate » Tablas de carga ¢

LTM 1070-4.2 13




Traglasten

Lifting capacities * Forces de levage ¢ Portate » Tablas de carga ¢

14 LTM1070-4.2




Traglasten — auf Reifen T

Lifting capacities — on tyres « Forces de levage — sur pneus ¢ Portate — Su gomme
Tablas de carga — sobre neumaticos ¢ € -

...t

LTM 1070-4.2 15



Hubhoéhen TK/TNZK

Lifting heights « Hauteurs de levage  Altezze di sollevamento ¢ Alturas de elevacion ¢ - €

2w HEY;
=Y T
VLl
="

777777‘/*[
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Traglasten TK/TNZK

Lifting capacities * Forces de levage ¢ Portate » Tablas de carga ¢ €

LTM 1070-4.2 17




Traglasten TK/TNZK

Lifting capacities * Forces de levage ¢ Portate » Tablas de carga ¢ €
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Traglasten TK/TNZK

Lifting capacities * Forces de levage ¢ Portate » Tablas de carga ¢ €
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HubhOhen THK/TNZHK

Lifting heights « Hauteurs de levage ¢ Altezze di sollevamento ¢ Alturas de elevacion ¢ - €
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Traglasten THK/TNZHK

Lifting capacities * Forces de levage ¢ Portate » Tablas de carga ¢ €

LTM1070-4.2 21




Ausstattung

# Kranfah rgestell

4 Kranoberwagen

Zusatzausrustung

22 LTM1070-4.2

sperren,

s Drehen

tell angetri




Equipment

= Crane carrier

4 Crane superstructure

Additional equipment

LTM 1070-4.2 23




Equipement

# Chassis porteur

4 Partie tournante

Equipement supplémentaire

24 LTM1070-4.2




Equipaggiamento

# Autotelaio

4 Torretta

Equipaggiamento addizionale

LTM 1070-4.2 25




Equipamiento

# Chasis

4 Superestructura

Equipamiento adicional/alternativo

26 LTM1070-4.2
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Symbolerklarung

Description of symbols ¢ Explication des symboles « Legenda simboli
Descripcién de los simbolos ¢ , €

Max. Tragkraft
Max. capacity
Capacité max.
Capacita max.
Max.capacidad de carga
S . .

Abstiitzungen vorne
Outriggers front
Calage avant
Stabilizzatori davanti
Estabilizadores delante

Ausladung
Radius

Portée

Raggio di lavoro
Radio de trabajo

Max. Hubhéhe

Max. hoist height

Hauteur de levage max.
Altezza di sollevamento max.
Altura de elevacion max.

Abstlitzungen hinten
Outriggers rear
Calage arriere
Stabilizzatori dietro
Estabilizadores detras

Teleskopausleger
Telescopic boom
Fleche télescopique
Braccio telescopico
Pluma telescépica

Cubiertas
e .

PRI-NN N |

regulable sin escalonamiento

Max. Ausladung Kranoberwagen Mechanisch/hydraulisch verstellbare Klappspitze inkl.
Max. radius Crane superstructure integrierter Montagespitze
Portée max. Partie tournante de la grue Mechanically/hydraulically adjustable folding jib including
Max. raggio di lavoro Torretta integral erection jib
Radio de trabajo max. Superestructura Pointe pliante réglable mécaniquement/hydrauliquement
- * z > avec fléchette de montage intégrée

Bereif fenl Punta pieghevole regolabile meccanicamente/

ereifung stufenlos idraulicamente incl. punta di montaggio integrata
Tyres infinitely variable Plumin abatible aiustabl P hidrauli "
Pneumatiques en continu umin abatible ajustable mecanica o hidraulicamente con
Pheumatici ¢ continuo Qlumln de montaje integrado

s ¢
() .

Hakenflasche/Traglast
Hookblock/Capacity

e

Seildurchmesser
Rope diameter

H EER>

Mechanisch/hydraulisch verstellbare Montagespitze
Mechanically/hydraulically adjustable assembly jib
Fléchette de montage réglable mécaniquement/
hydrauliguement

Falconcino da montaggi orientabile meccanicamente/
idraulicamente

Plumin de montaje regulable mecanicamente/
hidraulicamente

S / .

Crane carrier
Chassis porteur
Autotelaio
Chasis

e

Moufle a crochet/Capacité de charge Diamétre
Bozzello/Portata \ Diametro
Pasteca/Capacidad de carga g Diametro
| | N -
i
Rollen Seillange
No. of sheaves Rope length
Poulies Longueur du cable
Pulegge Lunghezza fune
Poleas Longitud cable
[
Strange Max. Seilzug
No. of lines / Max. single line pull
Brins Effort au brin maxi.
Tratti portanti Mass. tiro diretto fune
Reenvios Tiro max. en cable
S .

Gewicht Hubwerk
Weight Hoist gear
Poids Treuil de levage
Peso Argano
Peso Cabrestante

. S
Kranfahrgestell Drehgeschwindigkeiten

Slewing speeds
Vitesses d'orientation
Velocita di rotazione
Velocidades de giro

<

Fahrgeschwindigkeit
Driving speed
Vitesse de translation
Velocita su strada

Auslegerlange

Boom length
Longueur de la fleche
Lunghezza braccio

Onroad gear

Vitesse de route
Andatura su strada
Velocidad en carretera

L O tlmitio-0HNEE

Velocidad Longitud de pluma
Steigfahigkeit Auslegerstellung
Gradability Boom position
Aptitude & gravir les pentes \ Position de la fleche
Pendenza - Posizionamento braccio
Capacidad motriz de ascension - Inclinacion de pluma
F4 . z .
: Ballast

%etrleb_e . Counterweight

ansmission A

¢y f Contrepoids
Boite de vitesse ¢

h ontrappeso

Cambio : Contrapeso
Caja de cambios 3
i
Gang Abstiitzungen
Gear Outriggers
Vitesse Calage
Velocita Stabilizzatori
Marcha Estabilizadores
StraBengang Abstlitzungen — frei auf Reifen

Outriggers — free on tyres
Calage - libre sur pneus

Stabilizzatori — non stabilizzati su gomma

Estabilizadores — sobre neumaticos

b4 o s e—C = .
Kriechgang Drehwerk / Arbeitsbereich
_ Crawl speed Slewing gear / Working area
== Marche lente Mécanisme d’orientation / Plage de travail
== Andatura da cantiere Rotazione / Raggio di lavoro
Marcha cangrejo Mecanismo de giro /Area de trabajo
z S Y .

Max. Stutzkréafte

Max. supporting forces
Forces d‘appui max.
Max forze di supporto
Fuerzas de apoyo max.
S . -

Norm
Standard
Norme
Normativa
Norma
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Anmerkungen

Die Traglasttabellen sind berechnet nach EN 13000.

Bei der Berechnung der Traglasttabellen ist mindestens eheiwiigigaesvon

9 m/s (33 km/h) und beziiglich der Last eine Windflache von 1 m” pro Tanne Last und ei
Windwiderstandsbeiwert der Last von 1,2 beriicksichtigh Bemt.atka mit groRer
Windangriffsflache und/oder hohen Windwiderstandsbeiwei¢ein oersgraglast-

tabellen angegebene max. Windgeschwindigkeit reduziert werden.

Traglasten fiir Einsatz als Montagekran (entspricht Kmgrmeinhktl8O 4301-1,
Krangruppe Al).

Die Traglasten sind in Tonnen angegeben.

Das Gewicht des Lasthakens bzw. der Hakenflasche ist Teil derHeastamdést da
Traglasten abzuziehen.

Die Ausladungen sind von der Drehmitte aus gemessen.

Die angegebenen Langen des Teleskopauslegers sind Maximaher e timgfégig
abweichen.

Die Traglasten fiir den Teleskopausleger gelten bei demonti¢zeer Klappspi

Traglastanderungen vorbehalten.

Traglasten tiber 53,5 t nur mit Zusatzflasche.

Die Daten dieser Broschure dienen zur allgemeinen Inforlicatiofn Gaipen
erfolgen ohne Gewahr. Anweisungen zur ordnungsgemafmielusdbans
entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung und dem Traglasktabellenb

Die Abbildungen enthalten auch Zubehér und Sonderausstatithtgemmdi
serienmaBigen Lieferumfang gehoren.

Remarques

Les tableaux des charges sont calculés selon EN 13000.

Une vitesse de vent de 9 m/s (33 km/h) minimum, une surface de prise au ventde 1 m” par
tonne ainsi qu’un coefficient de résistance au vent de la chargeeh, 2aopt@pour

le calcul des tableaux de charge. Lorsque des charges ayant unissadaante pr

et/ou un coefficient de résistance au vent plus élevé(e)(s) sonttkssedelvent

maximale indiquée dans les tableaux de charge doit étre réduite.

Forces de levage pour application de grue de montage (corresfimadiarialelass
grues selon 1ISO 4301-1, groupe de grues Al).

Les charges sont indiquées en tonnes.

Le poids du crochet de levage resp. de la moufle a crochet est une paréedigtia charg
donc étre déduit de la capacité de charge.

Les portées sont calculées a partir de I'axe de rotation.

Les longueurs indiquées pour la fleche télescopique sont desnallesiet peuvent
légerement varier dans la réalité.

Les charges indiquées pour la fleche télescopique sont valaalédbestpipliante
est démontée.

Charges données sous réserve de modification.

Forces de levage plus de 53,5 t seulement avec moufle additionnel.

Les données de cette brochure sont données a titre informatifh eDesntsrsmig
sans garantie. Les consignes relatives a la bonne mise en service disfeogitieso
dans le manuel d'utilisation et le manuel de tableaux de charge.

Les figures contiennent également des accessoires et des&pdipi@unendn inclus
de série dans la livraison.

Observaciones

Las tablas de carga se calculan segin EN 13000.

En el calculo de las tablas de carga se ha tenido en cuenta una velocitadel vient

de 9 m/s (33 km/h) y con respecto a la carga una superficie expuesta al viento de 1 m” po
tonelada de carga y un coeficiente de la resistencia del viento dlshdararde 1,

de elevar cargas con superficies grandes expuestas al vieigatgs altesice la

resistencia al viento hay que reducir las velocidades max. ieldasren lad tablas

de cargas.

Capacidades de carga para uso como gria de montaje (de acuercicoam de clasifi
gruas conforme a la norma ISO 4301-1, grupo de grdas Al).

Las capacidades de carga se indican en toneladas.

El peso del gancho o de la pasteca esta incluido en la carga y debe de ser restado de la
capacidad de carga.

Los radios de trabajo deben de ser medidos desde el centro.

Las longitudes indicadas de la pluma son valores maximos y pgedenetiterir |

Las capacidades de carga para la pluma telescépica son validadatna| plumi
desmontado.

Las capacidades de carga estan sujetas a modificaciones.

Capacidades de carga superiores a 53,5 t solo con polipasto.

Los datos de este folleto sirven de informacién general y estéad#ijatisrzes
Rogamos consulten las instrucciones sobre el correcto filoclenamiéa en el
manual y el listado de tablas de carga.

Las ilustraciones incluyen equipamiento adicional y esjpediaheguaenserie.

Remarks

The load charts are calculated according to EN 13000.

For the calculation of the load charts at least a wind speed of 9 m/s (33akdirig) and reg
the load a sail area of 1 m” per ton load and a wind resistance coefficiemadf 1.2 on the |
have been taken into account. For lifting of loads with large sait aigbasiamdi/

resistance coefficients the maximum wind speed as stated in théésato tiear

reduced.

The lifting capacities stated are valid for lifting operatice smiyn(tiog with crane
classification according to ISO 4301-1, crane group Al).

Lifting capacities are given in metric tons.

The weight of the hook blocks and hooks is part of the load and therefore it must be
deducted from the lifting capacities.

Working radii are measured from the slewing centre.

The stated lengths of the telescopic boom are maximum values ansligtayydeviat

The lifting capacities given for the telescopic boom apply ifithis feldioggd.

Subject to modification of lifting capacities.

Lifting capacities above 53.5 t only with additional pulley block.

The data of this brochure serves only for general informatizatiXlisyfoovided
without warranty. Instructions for the correct commissioniageoptbase take from
the operation manual and the load chart book.

The pictures contain also accessories and special equipnust imothHectandard
scope of delivery.

Note

Le tabelle sono calcolate secondo la norma EN 13000.

Per il calcolo delle tabelle di portata bisogna consideraréuniawvetoddl vento di

9 m/s (33 km/h) e relativamente al carico, una superficie esposta apeento di 1 m
tonnellata sollevata e un coefficiente di resistenza al ventoridiol,Rstarde il
sollevamento del carico con superficie esposta al vento moltoeféistargiatc
resistenza del vento molto alti, la velocita massima del vergtiertdinelle di

portata deve essere ridotta.

Carichi massimi per I'impiego come gru da montaggi (corrigssifitsaaltznel
1ISO 4301-1, gruppo Al).

Le portate sono indicate in tonnellate.

Il peso del gancio e/o del bozzello sono da considerarsi parterdalicsicndpe
sottrarre dalle tabelle.

I raggi di lavoro sono misurati dal centro ralla.

Le lunghezze del braccio telescopico indicate sono valori di ssassirdeseqgsvarsi
di poco.

Le tabelle di carico per il braccio telescopico sono valide corohfatcone sm

Con riserva di modifiche delle portate.

Portate superiori a 53,5 t. solo con bozzello addizzionale.

| dati di questo prospetto sono utili come informazione gerenatkcdzitinilvengono
fornite senza garanzia. Si prega di desumere le istruzioni periézieedetidargse dal
manuale di istruzioni per I'uso e dal manuale delle tabelle di carico.

Le illustrazioni contengono anche accessori ed equipaggiateehi® speci
appartengono alle dotazioni di serie.

o - . EN 13000.
3 R e+« 9/(33/
), o ( <o 1. ™y - -
12.2 ., ./
. ™,y - .o
2 .
€—4301-1, Al
8 .
» / . ™ .o
»* - <
¢ o o L. .o
f . s ., .
e ¢ 535m . ., A
b <« n *
. . € - <
™ - ™ - -
g - . ¢ e e ,
< .
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— Kraniibergabe und Einweisung durch erfahrene Service Monteure
— Weltweites Servicenetz mit tiber 80 eigenen Standorten

— 24/7 technischer Support weltweit

— Schnelle Verfligbarkeit von Ersatzteilen

— Attraktive Pakete fir Wartungs- und Serviceleistungen

— Mise en route et formation effectuées par des techniciens qualifiés

— Service-Aprées-Vente Mondial représenté par plus de 80 correspondants
— Assistance Technique 24/24 et 7/7 jours

— Rapide disponibilité des piéces de rechanges

— Kits d'entretiens pour révisions et mainteances a un prix attractif

— Entrega de las grdas e instrucciones de manejo realizado por técnicos
de servicio experimentados.

— Red de servicio mundial con presencia en méas de 80 ubicaciones.
— 24/7 de soporte técnico a nivel mundial

— Disponibilidad inmediata de piezas de repuesto

— Ofertas atractivas de paquetes de mantenimiento y servicio

Anderungen vorbehakt&ubject to modification « Sous réserve de modifications « Condiféeinea @ahm modificaciones «

Liebherr-Werk Ehingen GmbH - Postfach 1361 - 89582 Ehingen, Germany

+49 73 91 5 02-0 - www.liebherr.com

Customer Service

Personlich. Kompetent. Zuverlassig.
Personal. Competent. Reliable.
Personnalisé. Compétent. Fiable.
Personalizzato. Competente. Affidabile.
Personalizado. Cualificado. Fiable.

Damit lhr Liebherr ein Liebherr bleibt.

To ensure your Liebherr remains a Liebherr.
De sorte que votre Liebherr reste une Liebherr.
Cosi la tua Liebherr rimane una Liebherr.

Para que tu Liebherr siga siendo Liebherr.

Commission and training by experienced service technicians
Worldwide service network with over 80 branches

24/7 technical support worldwide

Fast availability of spare parts

Attractive packages for maintanance and service

Consegna della gru e formazione da parte di tecnici esperti di assistenza
Rete di assistenza in tutto il mondo, con oltre 80 sedi

Supporto tecnico 24/7 in tutto il mondo

Ricambi disponibili in tempi rapidi

Pacchetti interessanti di servizi di manutenzione e assistenza

80 .
2417

Get Your
Contact

e
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