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DATENBLATT
TRACCESS 135 and 13511
TECHNISCHE DAIEN
. Einteiliger Gelenkarm +Teleskoparm (Ausleger + 1 Ausschub) + Korbarm
. 320" Schwenkbereich auf Drehkranz
. Vertikale
. Starten und Abstellen des Motors vom Korb aus
. Korbboden aus Kunststoff, Korboberteil aus Aluminium (1300x700x1100mm)
. Hydraulische Korbnivell ierung
. Überlastkontrolle im Korb
. 4 hydraulische Stützen mit Bodenkontaktsensoren
. 23OV-A[-tE-Steckdose im Korb
. sreigfähigkeit 31%
. Max. Fahrtgeschwindigkeit 1,5 km/h
. 13 P5 Einzylinder-BenzinmotorfürTraccess 135/1

1 5PS-Einzylinder-Benzinmotor für Traccess 1 35
. ElektrohydraulischesVerfahren mit Fernbedienung
. Zusatzmotor 1,5 KW 230V
. Stundenzähler
. Standardlackierung Blau RAL 5017 oderWeiß RAL 9010
. IE-Zertifizierung
. Spiralsteuerkabel zum Lenken derArbeitsbühnevom Boden aus

LEISrUNGEN
Arbeitshöhe

,3 5/t

13,3 m

1 3 5

13m

Höhe am Korb 11,3 cm

Reichwette 6,5 m

Tragfählgkeil 120 kq 200 kg

Korbabmessungen /00x780x1100xmm 1300x780x'l ' l00mm

Abmessungeninlransportpositron 780x2000x3760mm 780x2000x3760mm

@CTE'
WORK BECOMES EASY

1 1 m

7 n

Elgengewlcht 1 450 kg 1 600 kg

UTRACCESS



TECHNISCHE DETAILS

Vonichtung für das Einhängen von Sicherheitsgurten im Korb . NotAus-Taster. Handpumpe für die Notbedienung . A Stutzen/Arm ' Über-

druckventile aufdem Hydrauliksystem . Ausgleichs- und 5perrventile aufallen Zylindern . akustischesWarnsignal bei Fahrt und Turmdrehung
. Bediener- und Wartungshandbuch
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Abstützung
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